Chiller aria/acqua
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Chiller aria-acqua

Dimensioni e spazi funzionali

P,

ATTENZIONE: per un buon funzionamento dell'unita & fondamentale che
vengano mantenute le distanze di rispetto indicate nelle aree grigie.

Grandezze -WSAN-XMI 21 31 41 51 61 71 8l

A - Lunghezza mm 1210 1210 1210 1404 1404 1404 1404
B - Profondita mm 402 402 402 405 405 405 405
C - Altezza mm 945 945 945 1414 1414 1414 1414
Al mm 400 400 400 400 400 400 400
A2 mm 400 400 400 400 400 400 400
B2 mm 600 600 600 1100 1100 1100 1100
230/1/50 Peso in funzionamento Kg 99 99 99 162 162 162 162
400/3/50+N  Peso in funzionamento Kg - - - - 177 177 177

| dati sopra riportati sono riferiti ad unita standard per le configurazioni costruttive indicate.
Per tutte le altre configurazioni consultare il Bollettino Tecnico dedicato.

230/1/50 Tensione di alimentazione 230/1/50

400/3/50+N tensione di aliemntazione 400/3/50+N

» ELEVATA EFFICIENZA STAGIONALE: garantita dalla tecnologia DC Inverter applicata al compressore
ed ai ventilatori, con cui e possibile modulare la velocita in funzione del reale fabbisogno energetico richiesto.
Questa soluzione permette un'ulteriore riduzione dei consumi ed un significativo miglioramento dell'efficien-
za stagionale, soprattutto nelle situazioni di parzializzazione del carico che coincidono con il maggior tempo
di funzionamento dell'unita.

» TECNOLOGIA EVOLUTA: I'orientamento costante di Clivet al miglioramento ha portato ad introdurre
particolari caratteristiche costruttive: la batteria idrofilica per una garanzia di efficienza in ogni condizione di
utilizzo, la termostatica elettronica per ottimizzare il funzionamento del circuito frigorifero con compressore
e ventilatori DC inverter.

L'unita & dotata di circolatore DC Inverter di serie , che garantisce un ulteriore risparmio energetico attra-
verso la modulazione della portata d'acqua in funzione del carico e delle perdite di carico dell'impianto.

» ESTESO CAMPO OPERATIVO: ¢ in grado di soddisfare con la massima efficienza le piu stringenti esigen-
ze in fatto di temperature di funzionamento. In raffreddamento il funzionamento e garantito anche con tem-
perature esterne molto basse (da 46°C a -5°C), ideali per le esigenze delle applicazioni IT. In riscaldamento il
funzionamento € garantito fino a -20°C di aria esterna producendo acqua calda fino a 60°C.

»>ACQUA CALDA SANITARIATUTTO L'ANNO: ¢ in grado di produrre acqua calda sanitaria a 60°C sia in
stagione invernale con temperature esterne fino a -20°C, sia in stagione estiva con temperature esterne fino
a43°C.



Versioni e configurazioni

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
» 230M Tensione di alimentazione 230/1/50 (Standard)
» 400TN Tensione di alimentazione 400/3/50+N (Solo gr. 61+18)

Dati tecnici

Grandezze -WSAN - XMi R32 21 31 41 51 61 71 8l
230/1/50 | » Potenzialita frigorifera (en14511:2013) (1) | Kw 4,65 6,69 8,06 9,90 12,20 13,0 13,8
230/1/50 | Potenza assorbita totale (EN14511:2013) () [ Kw 1,56 2,48 3,50 3,09 4,14 13,0 5,13
230/1/50 | EER (enl4511:2013) M- 2,98 2,70 2,30 3,20 2,95 4,50 2,68
230/1/50 | SEER “4)]- 4,61 4,75 4,52 5,24 5,34 2,89 4,34
230/1/50 | » Potenzialta termica (EN14511:2013) (2) | Kw 4,72 6,72 9,19 10,20 12,6 4,86 16,1
230/1/50 Potenza assorbita totale (EN14511:2013) (2) | Kw 1,01 1,46 2,63 2,08 2,60 14,1 3,64
230/1/50 | COP (ENI4511:2013) ) |- 3,29 3,35 3,49 3,35 3,26 3,18 3,09
230/1/50 | Portata acqua (Lato Utilizzo) Ils 0,22 0,32 0,39 0,49 0,58 3,16 0,63
230/1/50 | Prevalenza utile pompa kPa 61,5 48,0 36,90 54,5 41,6 0,59 34,8
230/1/50 | Livello di Pressione Sonora (3) | dB (A) 49 51 53 52 55 40,1 58
230/1/50 | Circuiti refrigeranti |

230/1/50 | N° compressori |

230/1/50 | Tipo compressori TWIN ROTARY INVERTER DC

230/1/50 | Portata aria standard 847 847 847 1708 1708 1708 1708
Direttiva ErP (Energy Related Products)

230/1/50 | ErP Classe energetica - Clima MEDIO - W35 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
230/1/50 | ErP Classe energetica - Clima MEDIO - W55 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
230/1/50 | SCOP - Clima MEDIO - W35 (4) 4,48 4,53 4,16 4,13 4,23 4,40 4,25
230/1/50 | SCOP - Clima MEDIO - W55 “4) 3,30 3,30 3,25 3,25 3,25 3,25 3,20
Grandezze - WSAN - XMi R32 61 71 8l

400/3/50+N | » Potenzialita frigorifera (en14511:2013) (1) [ Kw 12,2 13,0 13,8
400/3/50+N Potenza assorbita totale (EN14511:2013) (1) | Kw 4,14 4,50 513
400/3/50+N EER (en14511:2013) - 2,95 2,89 2,68
400/3/50+N SEER “ |- 5,34 4,86 4,34
400/3/50+N | » Potenzialta termica (EN14511:2013) (2) | Kw 12,6 14,1 16,1
400/3/50+N | Potenza assorbita totale (EN14511:2013) (2) | Kw 2,60 3,18 3,64
00BN | COP (EN14511:2013) ® |- 3.26 316 309
400/3/50+N | Portata acqua (Lato Utilizzo) I/s 0,58 0,59 0,63
400/3/50+N | Prevalenza utile pompa KPa 41,6 40,1 348
400/3/50+N | Livello di Pressione Sonora 3) | dB(A) 55 58 58

400/3/50+N | Circuiti refrigeranti I

400/3/50+N | N° compressori I

400/3/50+N | Tipo compressori TWIN ROTARY INVERTER DC

400/3/50+N | Portata aria standard 1708 1708 1708
Direttiva ErP (Energy Related Products)

400/3/50+N | ErP Classe energetica - Clima MEDIO - W35 A++ A++
400/3/50+N | ErP Classe energetica - Clima MEDIO - W35 A++ A++
400/3/50+N [ SCOP - Clima MEDIO - W35 (4) 4,45 4,28 4,18
400/3/50+N | SCOP - Clima MEDIO - W55 (4) 3,25 3,28 3,23
(I) Dati calcolati in conformita alla Norma EN 14511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: Il Prodotto rispetta la Direttiva Europea ErP (Energy Related Products), che comprende il regolamento delegato
Temperatura acqua scambiatore interno = 12/7°C - Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (UE) N.811/2013 della Commissione (potenza termica nominale < 70 Kw alle condizioni di riferimento specifi-
=35°C cate) ed il Regolamento delegato (UE) N.813/2013 della Commissione (potenza termica nominale <400 Kw alle
(2) Dati calcolati in conformita alla Norma UNI-ENI4511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: condizioni di riferimento specificate).
Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45°C, Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno
=7°C D.B./6°CW.B 230/1/50 Tensione di alimentazione 230/1/50
(3) I livelli sonori si riferiscono ad unita a pieno carico, nelle condizioni nominali di prova. 400/3/50+N  Tensione di alimentazione 400/3/50+N

Il livello di pressione sonora ¢ riferito ad | m di distanza dalla superficie esterna dell'unita funzionante in
campo aperto. Le misure vengono effettuate in accordo alla normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di
quanto richiesto dalla certificazione EUROVENT 8/1. Dati riferiti alle seguenti condizioni:acua scambiato-
re interno = 12/7°C; temperatura aria esterna 35°C

(4) Dati calcolati in conformita alla Norma EN 14825:2016



Dimensioni e spazi funzionali

Tensione di alimentazione 230/1/50

VEC
Ventilatore alta efficienza EC

std

std

std

std

std

std

WSAN - XMI (pompa di calore) 21 31 4] 51 61 71 8l
PREZZO BASE UNITA' €3959 | €4.268 |€4.719| €5965 | €6.152 | €6.604 | €7.001
CONFIGURAZIONI

400TN n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Tensione alimentazione 400/3/50+N

230M std std std std std std std

std
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